Betriebsanleitung

Fensterthermometer - Digital

Funktion:

1. Anzeige der Temperatur

2. Hochster und niedrigster Temperaturwert
Beschreibung:

1. Anzeige der Temperatur: Nach der Installation der Batterie wird sofort die
Umgebungstemperatur angezeigt, die Temperatur des Geréats ist der Grundwert, dann
wird alle 30 Sekunden eine Umgebungstemperatur ermittelt. Die Umgebung liegt bei
-20C ~+60°C.

2. Hochster und niedrigster Temperaturwert: Der hochste und niedrigste Temperaturwert
des Testdatensatzes wird unten auf dem Bildschirm angezeigt, und der héchste und
niedrigste Temperaturdatensatz wird alle ca. 24 Stunden automatisch geléscht.



Wir verlangern bei allen Werkzeugen, Maschinen
und Geraten die Herstellergarantie auf mindestens 5 Jahre!

Unabhéangig davon gelten 2 Jahre gesetzliche Gewahrleistung ab Kauf.

Alle Produkte im Programm der Fa. Zgonc werden sorgfaltig gepruft und unterliegen einer
strengen Eingangskontrolle. Zusatzlich wird jeder Artikel zwecks Qualitatssicherung statistisch
erfasst. Produkte mit erhdhten Reklamationswerten werden nicht gefihrt bzw. ausgelistet!

Sollte trotzdem einmal ein Defekt auftreten, bringen Sie dieses Produkt bitte - unter Mithnahme
des Originalkaufbeleges - in eine unserer Filialen, wo dann entweder eine kostenlose
Verbesserung durch den Hersteller veranlasst oder ein Austausch vorgenommen wird.

Sollte ein Garantiefall nicht eindeutig feststellbar sein, behalten wir uns vor, das Produkt
zwecks Uberpriifung an den Hersteller oder eine autorisierte Fachwerkstétte zu senden.

Ausgenommen von der 5 Jahre Zgonc - Garantie sind Mangel, die nicht auf einen Material-
oder Herstellungsfehler, sondern auf Verschleil3, unsachgemaflien Gebrauch oder mangelnde
Wartung und Pflege zurtickzufihren sind. Hierbei sind die Garantiebestimmungen der
Hersteller bindend!

Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitungen!

Hergestellt in China

LRS Tading GmbH, Landesstrasse23, 5302 Henndorf am Wallersee, Austria, EU



