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Kaminholzregal XL

Montageanleitung
GrofRe: 83 x 163 x 15 C

Wir verlangern bei allen Werkzeugen, Maschinen und Geréten die Herstellergarantie auf mindestens 5 Jahre!

Unabhangig davon gelten 2 Jahre gesetzliche Gewahrleistung ab Kauf.

Alle Produkte im Programm der Fa. Zgonc werden sorgféltig gepruft und unterliegen einer strengen Eingangskontrolle.

Zusatzlich wird jeder Artikel zwecks Qualitatssicherung statistisch erfasst.

Produkte mit erhéhten Reklamationswerten werden nicht gefiihrt bzw. ausgelistet!

Sollte trotzdem einmal ein Defekt auftreten, bringen Sie dieses Produkt bitte - unter Mithahme des Originalkaufbeleges - in eine unserer Filialen,
wo dann entweder eine kostenlose Verbesserung durch den Hersteller veranlasst oder ein Austausch vorgenommen wird.

Sollte ein Garantiefall nicht eindeutig feststellbar sein, behalten wir uns vor, das Produkt zwecks Uberprufung an den Hersteller oder eine
autorisierte Fachwerkstéatte zu senden.

Ausgenommen von der 5 Jahre Zgonc - Garantie sind Mangel, die nicht auf einen Material- oder Herstellungsfehler, sondern auf Verschleil3,
unsachgemafRen Gebrauch oder mangelnde Wartung und Pflege zuriickzufihren sind.

Hierbei sind die Garantiebestimmungen der Hersteller bindend!

Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitungen!
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Bedienungsanleitung

Uberpriifen Sie vor Baubeginn Ihre Gegebenheiten, den Standort und den Untergrund.
Lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung gut durch.

Wichtige Informationen und hilfreiche Tipps machen die Montage einfacher und angenehmer.

Montage
Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie beginnen und befolgen Sie wahrend der Montage die Schrittfolge sorgfaltig,
um das korrekte Ergebnis zu erzielen.

Bauteile

Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Bauteile haben.

Die ersten Schritte zeigen, wie die bendtigten Bauteile zu gréReren Unterbaugruppen zusammengefugt werden,
die spater verwendet werden.

Kontrollieren Sie die Beschldge und Befestigungselemente und halten Sie diese fuir den spateren Gebrauch bereit,
um die Verwendung wahrend des Baus zu vereinfachen.

Beachten Sie, dass zusatzliche Befestigungselemente im Lieferumfang enthalten sind.

Wetterbedingungen beachten
Versuchen Sie nicht, Ihr Kaminholzregal an einem windigen Tag zusammenzubauen.
Seien Sie vorsichtig auf nassem oder schlammigem Boden.

Hilfe von anderen Personen
Falls mdglich, sollten Sie zwei oder mehrere Personen um Hilfe bitten, um Ihr Kaminholzregal zusammenzubauen.

Pflege/Wartung

Reinigen Sie |hr Kaminholzregal regelmaRig.

Halten Sie das Dach frei von Blattern und Schnee.

Starke Schneemengen auf dem Dach kénnen dieses sowie die im Kaminholzregal lagernden Gegenstdnde beschadigen.

Halten Sie die Turschienen immer frei von Schmutz und anderen Fremdké&rpern.
Halten Sie die Turen verschlossen, um Schéaden durch duere Bedingungen zu vermeiden.

Uberpriifen Sie Ihr Kaminholzregal regelméaRig auf lose Schrauben, Bolzen, Muttern usw.
und ziehen Sie diese bei Bedarf wieder fest.

Eine Plastikfolie mit guter Beliftung (bspw. Dampfsperre) unter dem Konstrukt reduziert die Kondensation.
Um den Eintritt von Wasser zu verhindern kénnen Sie Silikondichtungen verwenden.

Lagern Sie keine Chemikalien in Ihrem Kaminholzregal.
Brennbare und dtzende Stoffe mussen in luftdichten Schranken gelagert werden.

ACHTUNG: KEIN KINDERSPIELZEUG!
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