
WD-40 SPECIALIST®

WD-40 Company Ltd. Zweigniederlassung Deutschland, Siemenstraße 21, D-61352 Bad Homburg. Tel. +49 6172 677 450, Fax. + 49 6172 677 499 
Sicherheitsdatenblätter unter wd40.de/datenblaetter  oder  unter info@wd40.de

MOTOR STARTER

WD-40 SPECIALIST® Motor Starter hat einen niedrigen Flammpunkt und 
verfügt über einen Schmiermittelzusatz, der dazu beiträgt, dass Motoren 
auch bei kaltem und feuchtem Wetter starten. Er ist für PKW, LKW und 
Motorräder geeignet, sowie Zweitaktmotoren wie Kettensägen, Rasenmäher 
und Baustellengeneratoren. Das Produkt sorgt für einen batterie- und 
motorfreundlichen Kaltstart auch bei niedrigen Temperaturen von bis zu -20°C 
und hoher Luftfeuchtigkeit.

PRODUKTLEISTUNG UND -MERKMALE:

• Für Benzin- und Dieselmotoren
• Wirkt schnell und zuverlässig
• Bei kalter und feuchter Witterung

TECHNISCHE DATEN:

PRODUKTEIGENSCHAFT WD-40 SPECIALIST® MOTOR STARTER

Erscheinungsbild Klare, farblose Flüssigkeit

Viskosität Dünne Flüssigkeit, extrem volatil

Dichte 0,722g/cm³ (25°C)

Temperatureinsatzbereich Funktioniert bis zu  -20°C 

Entzündbarkeit Hochentzündlich

pH Nicht bestimmt

ANWENDUNGSGEBIETE:

Benzinmotoren  •  Dieselmotoren  •  Zweitaktmotoren  •  Viertaktmotoren

ANWENDUNG:

Während des Startvorgangs in Lufteinlass- oder Luftfilter sprühen. Vor Anwendung 
Betriebsanweisung von Fahrzeug oder Maschine lesen.


