
Akku-Kompressor
LXT®

DMP181Z
18 V • 11,0 bar • 17,0 l/min
Praktischer Akku-Kompressor mit 18 V zum schnellen und
einfachen Befüllen von Reifen, Bällen uvm.

18 V Akku-Kompressor mit +/- Tasten zum exakten
Voreinstellen des gewünschten Drucks, das Display
zeigt zeitgleich den Ist- und Sollwert. Der
Kompressor erreicht einen Druck von bis zu 11,1 bar
und verfügt über eine Dekompressionsfunktion. Der
Schlauch ist 0,65 m lang. Mit eingebauter LED zur
Ausleuchtung des Umfelds. Inkl. diversen Adaptern.

Technische Details

Akkuspannung 18 V
Akku-Serie: LXT ✓
Li-Ion Akku 18 V -
Akkuschutzsystem ✓
Max. Durchflussmenge 22 L/min
Max. Druck 11,1 bar
Schlauchlänge 0,65 m
Schalldruckpegel (dB) 70 dB(A)
K-Wert Geräusch 3 dB(A)
Vibration 3,6 m/s²
K-Wert Vibration 1,5 m/s²
Produktgewicht 2,1 kg
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 2,5 - 2,8 kg
Produktabmessung (L x B x H) 316 - 272 x 108 x

231 mm

EAN 0088381748902

Link zur Produktseite - www.makita.at

Spezifikationen

• Ideal zum Aufpumpen von Auto- und Fahrradreifen,
Sportbällen und mehr

• Überschüssige Luft kann durch Drücken und Halten
der Luftablasstaste abgelassen werden

• Digitales Manometer für zusätzlichen Komfort
• Automatischer Stopp, wenn der voreingestellte

Zieldruck erreicht ist
• Das Gerät merkt sich die Druckeinstellung von vor

dem letzten Ausschalten
• 3 Aufblasmodi (High-Speed-, Low-Speed- oder Ball-

Modus)
• Lieferung mit verschiedenen Ventiladaptern

DMP181ZDMP181ZDMP181ZDMP181Z - Akku-Kompressor LXT®
Page 1(2)

www.makita.at
05.10.2021

https://www.makita.at/product/dmp181z.html


Weitere Informationen
Mitgeliefertes Zubehör

TE00000333
Ventiladapter Luftmatratze

TE00000592
Ball Adapter

TE00000594
Französischer Adapter

Passendes Zubehör

TE00000333
Ventiladapter Luftmatratze

TE00000335
Ballnadel

Service
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